
LIO FREEZE DRYER

EXPERTEN FÜR GEFRIERTROCKNUNGSLÖSUNGEN

Die Gefriertrockner Lio von Exeat verwenden den Sublimationsprozess, um die 

Feuchtigkeit aus der Cannabisblüte und/oder Bubble Hash zu entfernen. Dank 

dieser Technik bleiben Terpene und Cannabinoide besser erhalten und 

Oxidation wird vermieden.

Mit einer zuverlässigen technologie garantiert er dein bubble hash in kürzerer 

zeit in hoher qualität.

• Verfügbar in verschiedenen Standardgrößen.

• Hergestellt in der EU.

• Ersatzteile verfügbar.

• Kammer und Collector aus Edelstahl gefertigt.

• Plug&Play-Verbindung, alles in einem.

• Möglichkeit zur vollständigen Automatisierung.

• Automatischer und manueller Betrieb.

• Energieeffizient.

• Geringer Anschlussbedarf – hoch effizienter 

Gefriertrockner.

• Temperaturgenauigkeit.

• Einfache Handhabung und Wartung.

• Voreingestellte Rezepte für Bubble Hash und

• Cannabisblüten.

• CE-Zertifizierung.

Hauptmerkmale:

HERGESTELLT IN 
DER UE|



FORTGESCHRITTENER PROZESS

Dieser Gefriertrockner bietet eine vollständige Kontrolle über den gesamten 

Prozess und ermöglicht es den Nutzern, jede Phase präzise anzupassen. Ein 

unverzichtbares Werkzeug für Produzenten, die die Premium-Qualität von 

Cannabisblüten und Bubble Hash-Extrakten bewahren möchten, während sie 

die Trocknungs- und Lagerprozesse effizient optimieren.

Mit seinen fortschrittlichen eigenschaften und dem intuitiven design maximiert

der lio-gefriertrockner sowohl die produktqualität als auch die rentabilität des 

prozesses.

LIO FREEZE DRYER

• Bewahrt Terpene und Cannabinoide: 

Verhindert die oxidation und erhält die potenz 

sowie das aroma.

• Schnelles und effizientes Trocknen: Reduziert 

die trocknungszeit um 60 % im vergleich zu 

anderen methoden.

• Bessere qualität und aussehen: Erhält farbe, 

aroma und struktur.

• Verhindert schimmel und das wachstum von 

bakterien.

VORTEILE

Einfache handhabung und
sichere technologie
gewährleisten hohe

productionskapazitäten.

• Längere haltbarkeit: Lyophilisiertes hash kann über einen längeren 

zeitraum gelagert werden, ohne seine eigenschaften zu verlieren oder 

sich zu zersetzen.



LIO FREEZE DRYER

Technische spezifikationen:

LIO 40 LIO 70 LIO 140 LIO 280

Abmessungen
(mm) 550 x 940 x 600 720 x 1050 x 650 800 x 1100 x 800 900 x 1230 x 950

Abmessungen
des tabletts 200 x 480 mm 280 x 480 mm 340 x 520 mm 410 x 420 mm

Abmessungen
gesamtmaße
des tabletts

0,55 m2 1,2 m2 2 m2 4,2 m2

N.º tabletts 1-6 1-8 1-12 2-12

Gewicht 68 Kg 97 Kg 124 Kg 280 Kg

Kondensatorte
mperatur Bis zu -50º Bis zu -50º Bis zu -50º Bis zu -50º

Stromverbrauch 5 A 5,9 A 10,4 A 8 A

Maximale
anschlussleistu
ng

1ph, 230 VAC, 
1350 W

1ph, 230 VAC, 
1450 W

1ph, 230 VAC, 
2850 W

1ph, 230 VAC, 
6700 W

Technischer
support Ja Ja Ja Ja

Es sind 4 modelle in verschiedenen

gröhßen erhältlich, die sich an deine

bedürfnisse anpassen. Vom

einzelproduzenten bis hin zu kleinen

unternehmen oder

großserienproduktionen:
 LIO 40
 LIO 70
 LIO 140
 LIO 280

VERSCHIEDENE GRÖßEN NACH DEINEN BEDÜRFNISSEN
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