
LIO FREEZE DRYER

EXPERTOS EN SOLUCIONES DE LIOFILIZACIÓN

Las liofilizadores Lio de Exeat, utilizan el proceso de sublimación para eliminar 

la humedad de la flor de cannabis y/o bubble hash. Gracias a esta técnica, 

los terpenos y cannabinoides se conservan mejor y se evita la oxidación.

Con una tecnología fiable, garantiza tu bubble hash de alta calidad en 

menos tiempo.

 Disponible en diferentes tamaños estándares.

 Fabricado en la UE.

 Recambios disponibles.
 Cámara y colector fabricados en acero

inoxidable.

 Conexión plug&play, todo en uno.

 Opcional con bomba de aceite o sin aceite.

 Posibilidad de automatización total.

 Control automático y manual.

 Eficiente energéticamente.
 Baja potencia de conexión – liofilizadora

altamente eficiente.

 Precisión de temperatura.

 Fácil usabilidad y mantenimiento.
 Receptas preguardadas para el bubble hash

como para las flores de cannabis.

 Certificación CE.

Características principales:

FABRICADO EN
UE|



PROCESO AVANZADO

Esta liofilizadora ofrece un control completo sobre todo el proceso, 

permitiendo a los usuarios personalizar cada etapa de forma precisa. 

Herramienta indispensable para los productores que buscan preservar la 

calidad premium de las flores de cannabis y extracciones de bubble hash, 

mientras optimizan de forma eficiente los procesos de secado y 

almacenamiento.

Con sus características avanzadas y un diseño intuitivo, el liofilizador Lio, 

maximiza tanto la calidad del producto como la rentabilidad del proceso.

LIO FREEZE DRYER

• Preserva los terpenos y cannabinoides:

Previene la oxidación, manteniendo la

potencia y el aroma.

• Secado rápido y eficiente: Reduce el tiempo

de secado un 60% en comparación a otros

métodos.

• Mejor calidad y apariencia: Conserva el color,

aroma y la estructura.

• Previene el moho y el crecimiento de

bacterias.

BENEFICIOS

Fácil usabilidad y con una 
tecnología segura, garantiza 

altas capacidades de 
producción

• Mayor vida útil: El hash liofilizado se puede almacenar durante un

período más largo sin perder sus propiedades ni degradarse.



LIO FREEZE DRYER

Especificaciones técnicas:

LIO 40 LIO 70 LIO 140 LIO 280

Dimensiones 
(mm) 550 x 940 x 600 720 x 1050 x 650 800 x 1100 x 800 900 x 1230 x 950

Dimensiones 
bandeja 200 x 480 mm 280 x 480 mm 340 x 520 mm 410 x 420 mm

Dimensiones 
totales bandeja 0,55 m2 1,2 m2 2 m2 4,2 m2

N.º bandejas 1-6 1-8 1-12 2-12

Peso 68 Kg 97 Kg 124 Kg 280 Kg

Temperatura 
condensador Hasta -50º Hasta -50º Hasta -50º Hasta -50º

Consumo 5 A 5,9 A 10,4 A 8 A

Potencia max. 
connexión

1ph, 230 VAC, 
1350 W

1ph, 230 VAC, 
1450 W

1ph, 230 VAC, 
2850 W

1ph, 230 VAC, 
6700 W

Soporte técnico Si Si Si Si

Disponibles  4 modelos de tamaños 

diferentes que se adaptan a tus 

necesidades. Desde productores 

individuales hasta pequeñas 

empresas o producciones a grande 

escala:
 LIO 40
 LIO 70
 LIO 140
 LIO 280

DISTINTOS TAMAÑOS SEGÚN DE TUS NECESIDADES
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